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e il suo restauro




Carissimi Fedeli della Parrocchia di Moniga del Garda,

partecipo spiritualmente al concerto, in occasione dell’organo restaurato, e
mi congratulo con tutti coloro che hanno contribuito a dare voce a questo
strumento privilegiato nella liturgia, il cui suono, secondo il Documento Conciliare
sulla Sacra Liturgia, ¢ in grado di aggiungere un notevole splendore alle cerimonie
della Chiesa e di elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti (SC, 120).

In ogni S. Messa ci uniamo al coro degli Angeli ¢ dei Santi per innalzare al
Signore il nostro canto di ringraziamento e di lode per tutti i suoi benefici. Con la
Vergine Maria magnifichiamo la predilezione divina per gli umili e i poveri, e la
sua misericordia che si estende di generazione in generazione.

11 vostro inno di lode giungera piu gradito a Dio, se, imitando 1’esempio di S.
Martino, vostro Patrono e Santo della caritd, sard accompagnato da opere di
misericordia.

A tale proposito sono a ringraziare di cuore tutti voi, ed in particolare il
vostro amato parroco, D. Giovanni, per la generosa solidarietd nei riguardi dei
nostri fratelli e sorelle martoriati della Siria, e di tanti bambini vittime della
violenza e della guerra.

Imploro sulla vostra parrocchia e sulle vostre famiglic abbondanti
benedizioni divine.

Damasco 4 dicembre 2017 -
2 ; "
C Cvx/{ Wa-«u& { R moer—
Card. Mario Zenari
Nunzio Apostolico in Siria

Parte delle offerte raccolte per il restauro d@lgano sono destinate al pro
getto di solidarieta per i bambini della Siria colpiti dalla guerra attrave
I@pera del Nunzio Apostolido SiriaMons. Mario Zeari
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Saluti

Dopo piu di due anni
dall'inizio del restauro e a
quasi 30 anni dal suo
ultimo suono nella liturgia,
. I'Organo BenedettAcerbis
Tonoli torna a far sentire la
sua antica voce nella chiesa parrocchiale di Moniga intitolatdaa
Martino Vescovo.
Molti ricordavano la voce armoniosa di questo prezioso strumento
musicale posto nella Chiesa parrocchiale fin dalla sua costruzione, una
voce segnata dal tempo e dal normale decadimento di uno strumento
cosi formidabile e fragile allstesso tempo. Purtroppo questa voce,
fatta di tanti registri e sonorita diverse, si era pian piano spenta, perché
f QAVRAALISYaloAftS a2FFA2 RSA  INI )
rottura, e molte delle antiche canne di metallo e di legno si erano
piegate e sfaldate.
Quando don Damiano, mio predecessore nella guida della parrocchia,
ha deciso di iniziare il difficile restauro, molti hanno visto in questa
2LISN)} dzy aS3y2 RA | Y2NB LISNI I vy
f QF NY¥2y Al LISNRdzi I @
Graziedunque prima di tutto a don Damiano Busselli, ora parroco a
Desenzano, che insieme ad un comitato parrocchiale e al Consiglio
Pastorale ha dato i primi passi a questa opera di restauro
Grazie a coloro che hanno contribuito econommeate a questa
impresacosi impegnativa di recupero artistico, liturgico e culturale: La
CEl, la Fondazione Civilta Bresciana, il comune di Moniga, la famiglia di
Wilma Schiarini e la famiglia Cavazza, e tutti coloro che hanno dato
anche un piccolo contributo
Grazie alla giovanditta organara GalliPian (Guido, Matteo e Fabio) di
Bovezzo (Brescia) e ai restauratori Dario e Laura, che con grande amore
e incredibile competenza hanno ridato nuova vita alle piu di 800 canne
e alle complesse meccaniche dello strumento provate dgddem
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Grazie anche agli antichi organari che fin dal lontano '700 hanno
progettato e costruito questo incredibile strumento musicale, con
meccaniche e soluzioni tecniche ancora oggi stupefacenti.

Grazie alla comunita di Moniga del Garda che ha creduto ersost
guesto progetto. In questo organo ritrovato la comunita puo ritrovare
anche uno stimolo per una nuova armonia nella parrocchia, dove
ognuno, piccolo o grande che sia, come le canne dell'Organo, trova
spazio e valore per un suono unico di vita cheedade a Dio.

Bentornato Organo di Moniga!

San Martino ti vuol sentire anche in cielo

don Giovanni Bertiparroco
e il Consiglio Pastorale Parrocchiale
di Moniga del Garda

Carissimi amici,

con grande soddisfazione mi unisco alla vostra gioiailpatrovato
splendore di questo prezioso organo parrocchiale.

[ QARSI RSt NBaidldNB> O2yRAQDAALI
Michele Onesti, prese forma grazie alla sollecitazione di un aiuto, al
jdzZl £ S aS yS | 33Adzya SN mpmxoeeiud |
valore storico e culturale cosi caro ai tanti monighesi che fino a circa
GSYGA FYYA LNAYLF 2 | @S@ry2 asSy
celesti note della fede.

WAYINITA2 RA Odz2NB tQF YAO2 LI NI
continuatocorLJr 3aA 2y S f QAYLIS3Iy2 Rl y2A
Fff Q2NHIYy2> | yOKS S NAREA2NERS Oy
sa esprimere.

Credo che di questo risultato ne sia felice anche lo stesso Signore Gesu
quale, se una volta alla sua nasciu riscaldato dal fiato di un asinello

e un bue, ora da un altro fiato e lodato e cantato!

don Damiano Busselli
Parroco di Moniga del Garda 20@®15



Sono felice che dopo tanti anni di silenzio anche la Chiesa di Moniga
abbia il suo organo funziamte.

E di questo devo ringraziare calorosamente tultti.

LYFFaaa LISNJ f | NA & G NHzG G dzNF T A2y
LI NI SOALI G2Y €F tFNNROOKALF Ay LN
di Moniga che personalmente hanno donato nella raccolta dedifaoh
Comune di Moniga del Garda che ha fatto la sua parte come
FYYAYA&aOGNr G§2NB RSttt aO2al Llzoof
[ Q2NBIY2 RdzyljdzS F LI NIASYS y2vy
GLISTT SGiAy2é | yOKS TR 23ydzy2 RA
spesso la chiesa, quandscaltiamo il meraviglioso suono di questo
strumento siamo elevati ad una dimensione di sacralita e spiritualita
OKS &az2f2 ftI YdAaAOF O2YS Yl &aaayl
h3I3aaz OKS &aAl Y2 ljdzA LISNJ Faod2ft il
strumerto riportato a nuova vita, possiamo dire che questo progetto
collettivo ha destato in noi il senso di appartenenza ad una comunita
viva e partecipe come quella di Moniga.

bStt QSALINRYSNE Af YA2 FLIINBITIYS
importante progéto di ristrutturazione, auguro a tutti un buon ascolto.

Lorella Lavo
Sindaco di Moniga del Garda




Introduzione

Il restauro, come ben sappiamo,ul'attivita volta al recupero e alla
conservazione delle opere dte, di cui anche un organo a canne fa
parte, con la particolarita, pero, di essere un bene avente
caratteristiche e funzioni che lo distinguono dagli altri sia per la
struttura, sia per la doppia finalita religiosa e culturale che riveste.
Destinato infafl A | £ £ Qdza2 f AGdzZNBAO23% f I
timbrica, nonché la grande quantita di musica organistica, fanno si che
guesto strumento trovi impiego anche in ambito puramente
O2y OSNIiA&aGAO2d ¢dzill OAL t I T NHzA
limitarsi o avvalersi principalmente di questo tipo di occasioni, ma deve
esser resa possibile primisdal suo impiego nella liturgia, che é lo
scopo principale per cui le comunita di ogni tempo hanno investito i
f2NR I @SNR vy Sttt Ql Ol dzAidels@nordy speskodzS .
entrando in competizioni con altre chiese.

Nel testo che segue, sono riportati alcuni cenni steadistici sulla
OKASal LI NNRPROOKALFfS RA a2z2yAidl R:
AcerbisTonoli del quale raccontiamo la storia, coimnmiodi chi lo ha
O2aGNHZA G2 Sz ySt GSYLR2 NARLMzZ AG2Z
mano felice. Vi & poi una descrizione delle operazioni svolte in fase di
restauro, corredata da una sezione fotografica comparativa su come
era lo strumento prima e comefortunatamente, € oggi. Viene
riportata, successivamente, la scheda organologica, alla luce delle
acquisizioni ottenute nel recente restauro, a cui fa seguito la
GNF AaONRT A2YS RSA LROKA R20dzyYSy A
parrocchiale. A coedo del tutto, delle brevi biografie sugli organari
nominati nella trattazione, al fine di offrire ai lettori meno informati
una panoramica esaustiva su personaggi che, altrimenti, sarebbero solo
dei nomi.

Col presente opuscolo si vuol quindi realizzdrg dzf G S NR 2 NB
ovvero quello della memoria, rimuovendo quella patina di
dimenticanza che il tempo ha sedimentato.



Brevi cenni sulla chiesa
parrocchiale di S. Martino

La chiesa parrocchiale di San Martino in Moniga del Gardma delle

piu antiche della Valtenesi. In origine era una Cappellania e dipendeva
dalla Pieve di Santa Maria di Manerha. prima notizia che ne accerta
fQSaradsSyl | LINE A SYS RIFEfI DA &R
Ermolao Barbaro, il 13 ottobre 1454. Fu consacratéale occasione.

Pit piccola e piu semplice, doveva avere le linee classiche del romanico
benacense ed esser dotata di due altari: quello maggiore e quello
dedicato alla Vergine, come gia ricordato nel resoconto della visita
pastorale del vescovo Giandtfieo Giberti nel 1530.

Tra il 1778 e il 1796 la chiesa fu ampliata e rinnovata nelle forme
barocche attuali, con orientamento a occidente.

[ QSRATAOAZ2T R dzyAOF I dzE I NBGOGGLY
presenta una facciata in stile barocco.dmtamente € decorato con
stucchi e marmi e, nelle linee architettoniche, rispetta i canoni di
sobrieta ed equilibrio che caratterizzano il Classicismo bresciano
GSNRrySasS RStftl aSO2yRI YSit RSt
LI £ £ F RA Iy le diZmar®i2pglicrémDé, 3l fcéntro, un decoro a

1p St GSad2 ndickzibnedrs e ddlapiovincia viene omessa quando

la localita si trova in provincia di Brescia o € stata gia menzionata. In questo secondo

OFa2 fQAYRAOITA2YyS RSttt LINPOBAYOAIl @ASy
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mosaico.

Cinque sono gli altari: a destra, quello dedicato a San Giuseppe e quello
del Santo Rosario; a sinistra, I'altare del Crocifisso e quello dedicato alla
Vergine, presso il quale sono venerate due atdignee
cinquecentesche di grande bellezza raffiguranti la Madonna e Santa
Lucia. Ad essi va aggiunto anche il vano con il fonte battesimale,
manufatto marmoreo recuperato dalla chiesa precedente.

Al termine della navata vi e il piano del presbiterioJza#o, con tre
gradini in marmo rosso di Verona e racchiuso da una elegante balaustra
FyYyOKQS&al YFNY2NBF® {dzf 1 LI NBGS
RQFfGFNBZ AyaSNARGlI Ay dzyQSt S3aly
policrome. Raffigura il Risort@e la Vergine, S. Giovanni Evangelista, S.
Martino e altri due santi vescovi (da identificarsi dubitativamente con
S. Zeno e S. Ercolano, patroni della diocesi veronese e della riviera
0SYylFIOSyaSod [Q2LISN} OAyljdzSOSyi(Sa
Fainati da Verona.

La torre campanaria, non utilizzata, insiste sul lato settentrionale della
navata ed € compresa tra le strutture delle cappelle laterali. Le
OFYLI yS az2yz2 AyallttlrdsS yStfQl Ll
castello che si affaccia dato meridionale della chiesa.




Storia dell dorgano

Lt LINRY2 &adNHzYSyd2 Fdz NBFEATT I G
Benedetti per iniziativa delle Confraternite del Ss. Sacramento, del Ss.
Rosario e dei Tridui di MordigVenne montato nel 1754, se non prifa,
nella vecchia chiesa.

/| ANDIFI GNBYylIQFyyA R2L12I | Ol dzal R
RSt f I OKASalz &ArA NBaS ySoOSaal NA
venne affidato aGiuseppe e Paolo Benedetti, Ifigli Giacomo, che
portarono lo strumento a Desenzano, pressoblattega da cui era
uscito. Tra il 1785e il 1787 a lavori ultimati, il tutto venne rimontato
nella nuova chiesa apportando, forse, leggere modifiche.

bSt wmMynd f Q2NHI Y2 osfuip s€candd i Gustd Y S
lombardo ottocentesco da Giovanni Battista Acerbis di Cremdna, i
quale riutilizzo gran parte delle canne metalliche (comprese quelle di
facciata) e tutte le canne lignee del pedale con il relativo somiere.
Rifece la tavola dei gistri e mantenne uno dei due mantici, cioe quello

a sinistra, realizzandex novolj dzSt f 2 | RS&AGNF
{2a0Ad0dzW LIR2A fQ2NARAIAYIES a2YASNEB
G @Sydz2é S RA YIFIITAZ2NRA RArrsay 4 A
labiali che ad ancia come i Tromboni al pedale, Fagotto bassi e Tromba
Soprani al manuale, nonché due accessori come i campanelli e la
grancassa, secondo il gusto bandisEedNOK S&A G N} f S RSt f
infine, la pedaliera originale con una B8 pedak (verosimilmente a
leggio, con prima ottava cromatica).

Tutti gliinterventi di cui si e fatta menzione finora, sono genericamente
documentati.Non possediamo nulla di scritto riguardoelli a partire

2 Non possediamo il contraitoriginale ma solo un verbale del 16 marzo 1755 in cui
NRadzZ GF SaS3adzad2 Af LI 3IFYSyid2 Ridday | N
MO LISNIFyG2z yS O02yasS3dzsS OKS f Q2NHIy?2
prima.

3 Vedi doc. 2

4 Vedi fig. 28

5 Vedi fig. 19.

6 Vedi doc. 3.
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dalla secondameta del xix secolo, pertantole relative informazioni
az2y2 RSadzytdS SaofdaAdlyYSydaS RIf
strumento stesso.

bStf wmyTtn fQ2NHIyYy2 Fdz a2d0dG2L12aid2
anonimo che ha ricostruito il somiere maggiore. La tipologia costruttiva
dello stesso, dei pedaloni e di alcune meccaniche, in tempi recenti ha
I o1 £t 2N G2 tQALIRGSAA OKS 2 ad N
nel catalogo delle opere non vi e alcun cenno a Moniga. Attraverso
analisi piu approfondite e il confronto cortralesemplari superstiti, si e
appurato che il somiere maggiore fu costruito da Tito Tonoli, figlio di
Giovanni, negli anni Ottanta delx secolo e comunque non oltre |l
1888. E parere degli studiosi che la necessita di sostituire il somiere
fosse dovutaai gravi danni riportati allo stesso da probabili infiltrazioni
RQI Olj dzI LIAdzid2aitag2 OKS RI dzy | Tl
conferme a questa ipotesi.

lyOKS a$8 I fdzy3al &ASNAS RA NATIC
definirsi conclusa, tuttav I y 2y GSNXYAYI NRy2 S
dovette ancora subire, le quali, pur essendo meno invasive rispetto alle
precedenti, furono qualitativamente inferiori a livello artistico e, se
graItArasS rtfl f dzOS RSt f QI Gilkedz t S
coerenza con il manufatto.

Sul finire delxix secolo e gli inizi dekx intervennero Giovanni
Bianchetti e Vittorio Facchetti: sostituirono tutti i registri ad ancia
RStfQ OSNDA&A OCNRBYO2YA |t LISRIf S
manuale) e potrebbero aver aggiunto il meccanismo del Trenfolo.
Resero inoltre cromatica la prima ottava sia della tasfiefae della
pedalieral® I £ f dzy 3l Yy R2  QdzyQdl faBpedausaidai( dz
registri tra fu spostata tra Deg Re.

”Non sappiamo la ragione di tale scelta.

8Non & da edadere che possa essere stato installato da Paride Fancini.

9 Tale modifica, in alternativa, pud essere ascritta al successivo intervento del Fancini.
10 Lo strumento,nella sua storia, pud aver avuto almeno tre pedaliere. La prima
NBFEATTEGE RI A . SYySRSGGAZ t I aSO02yRI
novecentesca, probabilmente installata da BianchE#ctchetti o, in alternativa, dal
Fancini. Non sappiamo se Titon®ti, nel suo interventomantenne la pedaliera

Acerbiso ne ricostrui una egli stesso
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Un successivo intervém fu realizzato, forse, da Paride Fancini, quasi
certamente entro il primo quarto del xx secolo, nel periodo in cui ebbe
flL 02N G2NRA2 | Attt ydz2adlF adzZ [ ]
Ceciliana, asporto campanelli e grancassa.

Negli anni Cinquanl = f Q2 NHI y 2 F2NRS &d:
manutenzione per mano di Armando Maccarinelli il quale potrebbe,
aver effettuato non piu di una pulitura e aver applicato, per la prima
G2t 01> ftQSMSHGNRPOSY At 12NB®

[ Qdzf GAYI Y2RATAOIF 7T dOt@niadid Novacéntoy S
da Ezechiele Podavini e consistette in una sbrigativa rimessa in
funzione dello strumento e la sostituzione della Tromba soprani con
nuove canne di fattura industriale, scoperte nel recente restauro. In
tale occasione vennero appdit dei nuovi cartellini dei registri,
a0FYLIFGA O2y dzy AYLINRBOFoOoATS OF NI
5t wnamp Ff wamt fQ2NHEIFYy2 § aidl i
GDIEAEIAY 2NHIFYAE RA . 20ST 123 YI yi
modifiche ormai storicizzate, accantonando quelle piu inopportune e
invasive, il tutto in accordo con gli uffici di tutela.

I In Valtenesi finora € attestato solamente a Puegnago dove installa
tQSt SGONRPGSYGAT I G2NB LISNI € LINAYLF @2fdl
Cfr.BocCHIQ012 p. 149.
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Considerazioni sulla paternitiello strumento

[ Q2 NHIy2 RStfF OKASal LI NNROOKAIL
un pregevole esé LIt | NB 200G20SyiSa02 RA &
del quale sono state riutilizzate quasi tutte le canne e alcuni elementi
AGNHzG G dzNF £ A RSttt Q2NHIy2 asSaiasSoOSy
diverse modifiche subite nel corso del tempo sono ben leggibili

Ora, al termine del restauro, considerati i molti organari che si sono
susseguiti in piu di due secoli e mezzo di storia, si pone un lecito
interrogativo riguardo i nomi da tenere in considerazione al fine di
individuare una corretta dicitura attestantéa paternita costruttiva
RStfQ2NHlIy2d bStftS INA2YSyYyi{ll A2y
nel trovare una soluzione quanto piu razionale a questo problema.
CAYy2 R I f OdzyA FYYyA Tl arn 8§ NJ
O2y aA RSNI NE& Aa semyhdacmetd getxsedold, cdd Sidtilizzo
guasi totale dei componenti appartenuti al precedente strumento
NBFEATTIG2 RIEEQ OSNDAAST | NGAIAL
j dzF & A Gdzi G2 Af YIFGSNRAFES RSt Q21
guesta attribuzione non erano sbagliate, in quanto il Totadie messo

I O2y FNRy G2 O2y 3fA 2NBIFYFNR & dz
esponente di una serie di validi artigiani ad aver effettuato un
AYUSNIBSy G2 RA | dzI f Aelsdamiere Mke6d, TubhedizW
RStfQ2NAlIy2 aiSaazo

A ogni modo, nonostante qualcuno sostenga che in presenza di un
organo strutturalmente stratificato sia il costruttore del somiere
YFSAGN2 | NAGSYRAOFNB I LI GSNYyA
parere dello scrivente che la questione non si possa risolvere in tal
modo.

Ammirando anzitutto la facciata dell'organo in questione, non
possiamo fare a meno di notare la cassa, di tipica fattura Benedetti,
nonché le canne della mostra con labbro superiore atriani
arrotondata quasi a scudo, peculiarita degli strumenti costruiti dai

2 Trattasi di Tito, nomli Giovanni, come si dira piti avanti.
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Benedettil® { S OA fAYAGlI&aaAyY2 fftQ2aas
(cassa e canne di facciata), saremmo tentati di concludere il dibattito
attribuendo il tutto ai Benedetti, in canto autori primigeni, come e
stato fatto in passatd? Y | dzy Q2 aaSNBI 1T A2y S
sufficiente. Spesso, infatti, la facciata di un organo storico puo essere
riutilizzata in suo rifacimento, di conseguenza & doveroso analizzare piu
da vicino altri deagli, soprattutto all'interno della macchina, poiché
fQFraLlSia2 SaitSNA2NBE y2y aSYLNINB
attribuzione. Nel nostro caso, considerando che dei Benedetti si
conserva oltre i tre quarti del totale delle canne, il somiere dei
Contratassi, la tastiera e un mantice che, messi assieme, costituiscono
un buon numero di elementi, indubbiamente non e possibile trascurare

il nome di questi grandi artefici.

A ogni modo, come gia detto, le modifiche piu invasive sullo strumento
I @Sy y S tdenty, Sri drg@riaro che, a mio avviso, ha lasciato
FffQ2NHIYy2 RA az2yA3al dzy aS3ayz2 RS
Battista Acerbis. Nel 1849 opero infatti un vero e proprio intervento di
NATF2NYI OKS O2y FSNW | f f 2lo tasfotddy Sy
O2y OSiGlGdzt t YSY(iST aSYIl yORA LyardeRahd 2 £

A 4 L oA =2 oA

aSiasSoSyisSaol OKS RIFffS &adzsS

GaGAt dzZLILI G ¢ I ljdzStftlF f2Y0ol NR
evoluzione per tutto il secolo, molto pit inA y S+ O2 A 3 dza
O2y ¥F2NX¥S | 3IN}Y LINIS RSIEA 2N
j dZA Yy RAZ OKS Llz5 SaaSNB @gradl {

precedente organo, quanto come costruzione di un nuovo strumento
con recupero pressoché integrale déill G SNA € A 3IAL Sa&
infatti, modifico la manticeria, ricostrui il somiere maestro, aggiunse
alcuni registri e accessori d'effetto, e sostitui la tavola dei registri e la
LISRIFfASNI = StSYSyida & 0 NMzd G dzNJ £ A
interfacciarsi con l'intero complesso meccangmmoro. Alla luce di
guesto rilevante intervento, non e possibile accantonare il nhome di
jdzSaid2 FTNISTAOSE LISNIFyid2 |If C

13 Senza fare distinzione tra Giacomo Benedetti e i figli Giuseppe e Paolo.
“+r X SNIy2 RdzZS RAGSNES 2LIAYA2YAD® ! f Odzy A
che si trattasse di un Benedetti.
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I 33Adzy3SNB jdzStft2 RA a! OSNDA&ELED
Essendo lo strumento ormai gia rbedefinito e quasi conforme
FtftdrGadzr €S 02y f QAYGSNBSyi2 RSt
restauratori e dello scrivente, tutte le modifiche che seguirono possono
essere trascurate in fase attributiva, dato il poco pregio e lo scarso
senso artis2 ® ¢dzid Al S O2YS 3IAL | OOS
dal rifacimento del somiere maggiore, oggi attribuito a Tito Tonoli,
anche se non sono emerse né iscrizioni sul somiere né documenti
d'archivio che attestino I'esecuzione di questo lavoro da paue.
b2y2ailydS Af ¢2y2fA y2y | LILIR2NIS
dello strumento, egli sostitui il somiere maggiore precedente con uno
di sua costruzione, per cui € lecito aggiungere il nome di Tonoli a quelli
di Benedetti e Acerbis.

Inconcl@ A 2y Sz f Q2NHIy2 RA a2y-RAcibis § F
t2y2fAéT AY y2YS RSA @It SydiA 2NH
testimonianza artistica composita, ognuno di loro nel rispetto

A~ A 2 oA

RStf Q2LISN} RSt LINBRSOSaaz2NBo

Sartiti musical ritrovati durante il restauro.
Rivestivano un canajgortavento
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- Sopralluogo preventvo

rEtQriddz2 RSt &2LINY ffd232 LINBOSRS
ottobre 2013, lo strumento risultava inutilizzabile e muto da almeno
dzy I @SYGAyl RQIYYA®D® h@dzyljdzS &aA N
e cattivo odore.

IRdzS YIFyiAOA OKS O2aiGAlGdziadzy2 A
stanza attigua alla cella organaria, risultavano inutilizzabili poiché
NREJAYFEGA RIFE FYYA RQAYFATEGNITAZ2YA
la quale aveva comportato squarciligello delle code e delle tavole
superiori. Tale esposizione aveva causato, inoltre, la formazione di
fenditure nei legnami che impedivano ogni tentativo di apertura dei
mantici.

[ QSE SGUNRGSYGAT I G2NBZ LISNI IFAdzy il
cortocNOdzA 12 OF dzal 62 RIff QF Oljdztr OF R
stato scollegato gia da parecchio tempo.

Per tutte le ragioni sopra esposte non fu possibile eseguire il rilievo
sonoro presmontaggio né i rilievi di pressione del vento, corista e
temperay Sy 12 Lf &adz2y2 RStfQ2NHIy23
protraeva da ancor piu tempo, restava soltanto un vago ricordo di chi

f QF gSPF LRGdzG2 Fao2ft GFNB yS3ItA dz
Il somiere maggiore era fortemente danneggiato@dlli A 2y S RSA
con notevole accumulo di concrezioni di urina. Fortunatamente le
canne erano complessivamente in buono stato. Le uniche
pesantemente danneggiate erano tre tube in piombo del registro
Fagotto bassi. Furono riscontrati alcuni danni céiuda interventi di
cattiva qualita solo a livello delle ultime file del ripieno.

lI- Smontaggio

LYy RIFEGF wmp 3AdAyY2 Hamp §&§ O2YAYOA
protratto per altri tre giorni. Sono stati condotti in laboratorio tutte le
canne ligee e metalliche, i somieri, il crivello del somiere maggiore, le
legature delle canne di facciata, le pieghe dei due mantici maggiori,
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collegamento, tastiera, pedaliera non originale, tavola dei registri con
relative manette, pedaloni del tirapieno e della combinazione libera,
meccaniche varie, panca e leggio. Sono stati lasciati inwedeco
elementi strutturali e di sostegno, leatenacciatura di riduzione dei
registri, la catenacciatura del somiere maggiore, le tavole inferiori e
superiori dei due mantici e i canali portavento murati.

Attraverso lo smontaggio fu possibile constatare che, escludendo le
criticita prima esposte, tuk gli altri elementi dello strumento erano
ben conservati e in uno stato di sostanziale e inalterata originalita.
Vennero effettuati pure i dovuti rilievi tecnici con allegata
documentazione fotografica.

l1l- Interventi effettuati in sede di restauro

Came metalliche

Lavaggio di tutto il canneggio metallico labiale con sola acqua,
successivamente rimesso in forma mediante stiratura e battitura.
Riordinamento di tutti i registri metallici con verifica dei vari ritornelli
del ripieno attraverso lo studio dle segnature originali sui corpi sonori

e sul crivello.

Riparazione di tutte le canne metalliché® L2 NI F 6§ S a Ay {:
saldatura degli squarci.

Sistemazione delle ance cosmontaggio delle lingue, pulitura e
disossidazione. Analogo trattamenttieagrucce o accordatori.
Integrazione delle lacune con canne nuove, realizzate in copia
coerente.

Canne lignee

Riordinamento di tutte le canne lignee.

Pulitura interna ed esterna.

Reimpellatura delle bussole aloro interno ove necessario e
consolidamedi 2 RSA F2NA RQAYyINBaaz RSt
Trattamento antitarlo sulle bocche.

Integrazione nelle lacune e consolidamento delle bocche.
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Verifica e riparazione dei corpi delle canne utilizzando colla animale
stesa a caldo.

Ridipintura dei i corpi ao terre aggregate a colla animale di analogo
O2f 2NB FffQ2NRAIAYI fST 2LISNIT A2y S
fenditura.

Chiusura dei tagli malamente realizzati in interventi precedenti ai
Tromboni/Timballi, riportati in tondo.

Reimpellatura deidppi delle canne dei Contrabassi con pellame nuovo
consono.

Applicazione di legature alla parete per le canne di ciascun registro di
basseria, atte a garantire stabilita e offrire sicurezza.

Somieri

Aspirazione meccanica di ogni deposito di sporcizialiupa con sola
acqua e detergente neutro.

Trattamento antitarlo di ogni parte del somiere, integrata con
materiale omogeneo ove si sono riscontrate lacune.

Sostituzione di tutte le mollettine dei ventilabrini con nuove realizzate
in filo di ottone armoico, di analoghe caratteristiche alle originali,
previa apertura completa del somiere, cioé smontando separatori e
assette.

Verifica delle punte dei ventilabrini; disossidate e sostituite quelle non
affidabili.

Reimpellatura dei ventilabrini con pellami rsoni, previo loro
trattamento consueto relativo alle componenti lignee.

Sostituzione dei borsini a calotta negativa con nuovi in pellami consoni,
RA Fylf23F FFaGddz2Ny F3fA 2NRIAAYI
la scioltezza del movimento.

MESaGNF RA FFOOALFGE fA0SNIGF RIE
legno vivo trattato a cera al fine di valorizzare la bellezza dei legnami
originali, previa pulitura con detergente neutro, come tutte le altre
parti lignee.

Lubrificati e registratnel movimento i vari elementi.

+tSNATFAOF RSttt a2t ARAGL RStf QAYL
e consolidato ove necessario con materiale nuovo, omogeneo.
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Crivello

Pulitura prestando attenzione alle scritte riportate.

Consolidamento con iesti di materiale omogeneo e trattamento
completo con anttarlo.

Il telaio di travetti lignei sotto il piano é stato integrato con nuovi di
analogo materiale ove necessariRinforzate le gambe nonché gli
zoccoli ove queste sono alloggiate.

Catenacciatue

Pulitura delle catenacciature, disossidate nei giuochi e
opportunamente lubrificate.

PulturaRA 23y A &aiSOO0F S O2yiNRff2 R
sostituiti solo ed esclusivamente laddove necessario.

Verifica e rifacimento di ogni piegafatta solo in caso di fili squarciati,

non originali o malamente regolati.

Controllato il giuoco del tiraripieno e della combinazione libera, resi
perfetti nel movimento previo lavoro di pulizia, trattamento antitarlo,
integrazione e lubrificazione.

Sogituzione del sistema di aggancio dei fili alla tastiera non originale
con nuovi, tradizionali archetti in ferro dei quali si vedono i segni della
loro originaria presenza.

wSEFEATT T A2YS dzyl ydz2@l OF GSyl OC
somieri seB Y RF NA ONR Yl GAOA RSftf Ql OSN
scavezza, e della relativa meccanica di collegamento tra la pedaliera e
la suddetta nuova catenacciatura.

wSFEATTIGS ydz2 @S Y S OObeddleOK per iLIS N
campanelli

Tastiera, pedaliera, paaloni

Restauro della tastiera con ripristino della prima ottava corta,
integrando ogni elemento ligneo asportato.

Ricostruzione della pedaliera, tutta esclusivamente in noce massello, di
My LISRIFIfA RSt GALR dal f Se@Ensigné &
Doi-La con prima ottava cortaricostruita in copia a quella originale
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WATFIF OAYSY (2 RStftQlaasdadal Ay y20
riapplicazione dei precedenti pedaletti réild a Tremolo e Terzamano.

Manticeria

Apertura e reimpellaturacon pellami consoni e incollaggio mediante
colla animale stesa a caldo.

+SNATAOF RSEEQAYGISANRGE S NBAYL
j dzSt £+ RSt QGUOGNRLILR LIASYy2¢é0

Verniciatura dde siperfici lignee con terre aggregate a caldo solo dove
gia verniciate.

Applicazione e fissaggio dei pesi originali cosi da garantire che non si
possano effettuare spostamenti.

Fornitura di un nuovo elettroventilatore dotato di cassa insonorizzata e
nuova vabola a tendina.

Realizzazione di nuovo canale ligneo di collegamento alla manticeria.
Restauro del sistema di azionamento manuale, reso funzionante.

t dzf AGdzN? RA Gdzidl tF NBGS RSA C
impellati negli ingressi ai soari e nelle giunzioni, dipinti con terre
aggregate a caldo.

Ricostruzioni

Ricostruzione delle canne ad ancia del registro Tromba soprani in copia
Bianchetti e Facchetti, come naturale continuazione del registro
Fagotto bassi, mantenuto, accantonando qeetli fattura industriale

gia presenti.

Installazione di una nuova grancassa di tipo tradiziohaye LISt f S

e tiranteria in cordame con fasciame piegato a vaporepllocata
Fff QAYGSNYy2 RSt ol alyYSyidz2s RIGlIyY
Costruzone di un nuovo pedalone e nuove meccaniche di azionamento
per la grancassa, con riapertura della feritoia sul fianco interno destro
della consolle.

Fornitura di nuove coppette in bronzo dei campanelli, collocate in

S Vedi fgg. 89.
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corrispondenza dei segni di quelle angli, ossia nella parte alta della
finestra della consolle, con realizzazione di tutte le nuove meccaniche
necessarie al loro azionamento, collegate a quelle superstiti ossia gli
archetti nei fili dei tasti, compresa la relativa manetta alla prima fexitoi

in alto della colonna di sinistra dei registri.

Ricostruzione in copie di due manette non antiche, per Campanelli e
Timballi.

Applicazione di nuovi cartellini con le diciture corrette e coerenti dei
registri, ricostruiti in copia secondo il modello fdo dagli originali
RStfQ2NAlIY2 GDA2GFYYA ¢2y2fAéE 02|
dei SS. Cosma e Damiano in BreXtia.

Altro

Rimozione del meccanismo del Tremolo.

Sostituzione della passerella interna con una piu solida, in abete
massello, dote di cardini per poterla alzare e garantire maggiore
ALI T A2 LISNIEQAALISTAZ2YS AYyUuSNyYylr R
Nel corridoio che conduce in cantoria, i pannelli che separano detto
LI aal33A2 RIffQAYGISNYy2 RStEf2 &GN
e reintegrdi con dei nuovi ove irrecuperabili quelli antichi.

Interventi accessori

Eliminazione di cablaggi e materiale elettrico obsoleto, realizzando un
nuovo impianto elettrico conforme alle normative vigenti.

Realizzazione di un nuovo impianto di illuminazionierna e della
consolle con luci a led a bassa tensione.

Sistemazione della decorazione del basamento e della muratura
AYUSNYyl RStfQ2NHIy2O®

I\V- Rimontaggio e consegna

Prima del rimontaggio dello strumentm locq si € provveduto al
preventivo rimontag@ del crivello sul somiere, collocando tutte le
canne metalliche cosi da eseguire la -prionazione e la pre
accordatura nonché la determinazione di corista, temperamento e

16 Cfr. METELESPATARQO15p. 87.
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pressione d'esercizio piu consoni e rispettosi degli originali.

[ Q2 LIS NI Tidolre/aSé&rificardilé perpendicolarita delle canne, ha
Graiz2 fQFLIIX AOFTA2YyS RA AYAaASNIA
feltro nei fori del crivello.

Terminato il rimontaggion locodi ogni parte e la ricollocazione delle
basserie, e stata effatata la delicataoperazione di conferma del
corista, della pressione del vento e del temperamento, condotta sui
registri Ottava 4' e Principale 8' e la comparazione con le basserie. A
dS3dzANB:E tQAyl2yITA2yS § QI OO0
j dzS peiiafliéhe & stato ricollocato e intonato ogni singolo registro
metallico verificando, di volta in volta la necessita di realizearaovo

delle legature lignee: quelle sopravvissute sono state consolidate e
ricollocate al loro posto se valutate consone.

lQdzf GA YL 2LISNIT A2yS & adl il t I |
necessario sono stati saldati anelli in materiale omogeneo per portare
alla corretta lunghezza i corpi

Il restauro integrale, parzialmente ricostruttivo, € terminato nel mese di
novembre 2Q7 con riconsegna il giorno 11.

V-1Vl UFaudASNY LIAdzu U 2 al
[ QF Yy EAEAA | LIWINBF2YRAGL RSt fI at
numerosi suoi particolari e a identificarne modifiche e manomissioni.
lff QAYAT A2 RSt NBadl duN&Raincdrta pbidaé |
Af RAA&AS3IYy2 RSA Y2RAIEA2YA S f1I
richiamava modelli noti. I modiglioni, inoltre, risultavano essere fissati
al telaio mediante viti sottostanti, quindi chiaramente in una posizione
e con una metodlogia non originale. Sembravano, inoltre, essere stati
ridotti nel loro spessore. Al loro interno erano presenti anche i segni e
fS GNI OOS RA dzy aOFLRGlFaG2é¢é 2NXI
per quanto riguarda la pregevole assetta intarsiata,glaale non
trovava corrispondenza con quelle normalmente riscontrabili su organi
di scuola gardesaneeronese, sia per quanto riguarda la ricchezza della
RSO2N}IT A2yST aAl NAR3Idz NR2 € Ql £
nettamente superiore al consueto
[QFyIFEAEGA RSEES fS@S KI [LIodd) $aa?
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realta, il D@ e cio € confermato dal fatto che sono chiaramente visibili i
segni dello strumento da taglio con il quale il tasto & stato portato alle
attuali dimensioni: in origie era un tasto a larghezza intera, senza
spazio di alloggiamento per il cromatico. Questo intervento fu
probabilmente realizzato da Bianchetti e Facchetti per rendere
cromatica la prima ottava.

5A8402NBR2 RATFTFSNBYGES NR3IdzZ BuRénte,A y €
ANITAS FEElF GALRE23IALF RSt YIFGSNR
stesso, che i tasti dal De#l Fa siano stati aggiunti dagli stessi
Benedetti, operando sul tasto Bain analogo intervento di riduzione
della larghezza per il collocamto del cromatico ossia il De#la
tastiera, pertanto, in origine aveva estensione (fws con prima
ottava scavezza e fu ampliata fino ad.Fa

E parere dei restauratori che si tratti della tastiera di un clavicembalo
originariamente con estensione BBos con prima ottava scavezza la
quale, forse, non venne mai usata ma solo predisposta a livello delle
f SOS® L Y2RAIEA2YyA fFOUSNIEAZ Ay
clavicembalistico che organistico: potrebbe trattarsi dei modiglioni piu
interni di un clavicembalo con cassa di contenimento i quali, nella
maggior parte dei casi, e in particolar modo negli esemplari italiani, si
presentavano di limitato spessore.

t SNJ ljdzt yGd2 NX3IdzZ NRIFI £ QFraasadalr ad
£ f QA Y in®INENShE e in ressuno dei suoi strumenti si sono
riscontrati esemplari simili. A ogni modo la decorazione é della seconda
YSit RStftQhGdi20Syiz20o

[ QFaaSadl NA & dzf G| SaaSNB adl al
200l aAz2yS RSt f Qlindensbyeidela sessa, toli idaeli A
allungamenti dalle estremita laterali, risulta essere esattamente quella
necessaria per essere collocata sopra una tastiera con ambitd-d&o0

con prima ottava scavezza, ossia quella presente sullo strumento fino
| £ fe@ehty Bianchetti e Facchetti. Pur non essendo chiaramente di
realizzazione Benedetti, € interessante notare che, ricollocando la
tastiera nella posizione nella quale doveva essere sul loro strumento,
f QAYGFNBRA2 OSYUGN) S aAinedtScgraduelld
che fu anche la loro spezzatura basgprani, ossia tra Me Fa.
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La sopravvivenza della traversa anteriore ha permesso di comprendere
esattamente quale fosse la larghezza massima della tastiera originale
pertanto, partendo da queste mire, € stato possibile ripristinare tutti

gli elementi originali, compresi i capotasti e i modiglioni ricondotti al
giusto spessore.

VI Curiosita

Durante il restauro sono stati rivenuti due frammenti delle parti
staccate per oboe e violino della «Graimnfenia del Maestro
Paisliello]».

Fig. 1¢ Tastiera prima del
restauro, smontata e condotta in
laboratorio.

{A y20A QI ft dz
RSttQFraasSididlr ac
mediante inserti lignei non
omogenei, la rimozione dello
zoccolo destro e i madlioni
ridotti nel loro spessore.

Fig. 2¢ Tastiera dopo il restauro,
NR FLILIE AOF G f
[QFraaSdalr § adt
lunghezza originale.

Ripristinati anche lo zoccolo e il
giusto spessore dei maglioni.
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Fig. 6- Tastiera dopo il restauro (con prima ottava scavezza)
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Fig. 7- Pedaliera primalel restauro

Fig. ¢t SR f A Sghdo
yStftQhNIG2NRA2 RSt €I
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CAMPANELLI
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Fig. 12; Particolare dei cartefi Ay St f Q Fig. 13 Particolare dei
della chiesa dei Ss. Cosma e Damiano in Bres nuovi cartellini
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Fig. 14¢ Canne lignee prima del restauro

Fig. 15¢ Canne lignee dopo il restauro




Fig. 17c Canne metalliche dopo il restauro
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Fig. 1% Manticeria dgo il restauro con applicazione
RA Vvdz2@2 StSIONROSVIALI
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Fig. 21¢ Meccanica dopo il restauro




Fig. 22 Particolare del materiale Fig. 23 Particolare del materiale

fonico prima del restauro e fonico dopo il restauro
deterioramento dei muri perimetrali con risanamento delle pareti

ELELTITY
i

Fig. 24¢ Il crivello restaurato Fig. 2% Inizio dei lavori
prima di essere ricollocato RA NAY2y Gl 3z




e mal auro

Fig. 26c Somie

Fig. Z ¢ Somiere secondario dei Timballi/Tromboni, rimoss:
la fila anteriore dei Timballprima del restauro

Fig28cL a ONA T A 2y S adHtPtinGipai@Ainy I
facciata.«w X @78% aXno / Fr:lli: Benedetti Fos:
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Fig. 30¢ Nuovi
campanelli

1IN 49 449994999999 8assnas |

e L e O Y I N P ML AL U e e e

Fig. 31¢ Nuovi
cartellini sulla
fronte

Fig. 32¢ Nuova
grancassa




Scheda dell dorgano
dopo il restauro

Cantorialignea, sopraelevata, icornu epistolagsopra la porta che conduce

in sagrestiaProfilo del parapetto mistilineo suddiviso in 4 specchiature, di cui
guella centrale piu larga, sporgente e convessa. Le specchiature presentano
soltanto sottili modanature che le delimitano, mentre lo spazio che le separa
tra loro presenta sottili parast Sopra il parapetto si trova una cornice
Y2REFEYFGFT &a20G2X Ay@S0OSI § LINBaSyl
spessa. Le superfici interne alle specchiature sono rese a finto marmo rosso;
quelle delle paraste a finto marmo verde, mentre le parti strutue le
Y2RIFYF{GdzZNB a2y2 o0AlyOKS dzy A Faada ¢
con canne finte.

Cassdignea coeva ed analoga alla cantoria, addossata alla parete. Le pareti
laterali e il fondo sono completati dai muri della cella organaria. Due grandi
paraste delimitano la cassa e presentano capitelli inusualmente dipinti e non
intagliati al vertice. Lo spazio per la facciata e tripartito mediante due sottili
LI N> aasSe® [ S OFYLIFuS €tFUSNIEAZ LIAG 0
Sopraatuttos UGNB @Gl dzy QAYLRYSyidS O2NYyAOS
(cioé formato dalla curvatura stessa della cornice). _ R

[ S OFYLI OGS fIFUSNIXEfAZ O2awWw O2YS 3IAf A
piana con semplici decorazioni ad anse traforate negli angoigloghe
RSO2NITA2yA &az2y2 02tt20FGS yStfQl N
trattate a finti marmi verdi (fondo delle paraste e fascia della cornice
superiore) e bianco uniforme nelle parti strutturali.

Facciata divisa in tre campi (97-9) con cane disposte a cuspide,
appartenenti al Principaldassi dal Dp Bocche delle allineate éabbri
superioria mitria arrotondat® Ly OAl 80O0dzy2 RS3ItA a2\
i due campi laterali, sono presenti 11 canne disposte a cuspide.

A~ A s o4

Tastieraorigh Y £ S . SYSRSGGAZT NARAO2yR2G4GF | f
50 tasti (De-Fa) con prima ottava corta. Tasti diatonici placcati in bosso con
RdzS NA3II GdzNE | aS002 rfttQrtasSiil R
tintainneroe decoratiop Y2 G A @2 G2NYyAG2 al OKA?Z2
tinta in nero con fronte quasi verticale.

Modiglioni laterali in noce massello sagomati con gole ed anse. Frontalino
della tastiera intarsiato in olmo, palissandro, ebano e madreperla formanti
sobrie deorazioni geometriche. Tutta la struttura € in abete compresi i corpi
dei tasti. Il profilo frontale del telaio € nascosto da una cornice in noce
modanata.

$
(

35



Pedaliera NA O2 a G NHzA (G y St f Qdzf GAY2 NBalIl c
massello. Presenta 18 pedastensione DglLa con prima ottava corta.

Pedaloni e pedali accessoi destra della pedaliera sono presenti 3 pedaloni
con incastro. Il primo, cioe quello posto pit esternamente, € a incastro e di
probabile fattura Acerbis; la relativa meccanicazfct 2 Ol U | al ¢
parete a fianco della consolle ed €& del tipo a telaio a scorrimento mosso
direttamente da una squadra in ferro senza leva; aziona il tiraripieno che
inserisce tutte le manette della colonna di destra. Il secondo, al centro, e
Iy @dsda incastro, con meccanica interna al basamento del tipo a leva
imperniata superiormente e di probabile fattura Tonoli; aziona la
O2YO0OAYI T A2YS fTAOSNY daFftfl f2Y0Il NRI ¢
scorrimento e di nuova realizzazione; aziortzmitente della grancassa.

Registriinseriti mediante manette a scorrimento orizzontale da destra verso
sinistra con incastro verso il basso, posti in doppia colonna sfalsata di cui
quella interna in posizione piu elevata, su tavola lignea a destratdstiara.

Le manette sono in noce delle quali 15 piu antiche (Benedetti), 7 realizzate
imitando queste (Acerbis o Tonoli), 1 di cattiva fattura forse relativa _
Fff QAYUSNBSYU2 y20S0OSyusSaozzr wm LISNR
antiche sono state @antonate e ricostruite in copia nuove in noce per
campanelli e per timballi).

La tavola dei registri € in noce avvitata sul basamento (adesso avvitata
RFfftQAYGSNYy2 Ay Y2R2 OKS y2y aix @Si
realizzatiex novesu carta filigranata ed in copia Tonoli

| registri, dalle diciture dei cartellini, sono:

CAMPANELLI PRINCIPALE BASSI
TERZA MANO PRINCIPALE SOPRANI
FAGOTTO BASSI OTTAVA BASSI
TROMBE SOPRANI OTTAVA SOPRANI
VIOLA BASSI QUINTA DECIMA
FLUTTA SOPRANI DECIMA NRA
CORNETTA VIGESIMA SECONDA
OTTAVINO SOPRANI VIGESIMA SESTA
FLAUTO IN OTTAVA VIGESIMA NONA
VOCE UMANA TRIGESIMA TERZA
TROMBONI TRIGES & QUADR/ABASSI
TIMBALLI CONTRABASSI

Note circa i registri
Fagotto bassi [8'] con tube in piombo, piedi e sp@étt banda stagnata.
Tromba soprani [8] con canne piu acute ad anima, in piombo, di forma
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svasata (da Doa Fa0 = NBf I GA GBS FEfQlFylf232 NI
Facchetti; sono state mantenute nella sostituzione.

Viola bassi [47 composta di canmgtocentesche (Acerbis) in piombo con
FTNBYy2 FN¥Y2yA02 aDlI@GA2tAeE Ay 1 YASNR
Cft dzi u I a2LIN> yA wyds O2YLR ad I RIF Ol
Ctldzwz AY -LLX Y2RAFTFAOIUZ2 RITE QI OS
inserendone 5 nuee dal Re al Fa# Tutte le canne sono in piombo e
cilindriche.

Cornetta [S.] formata da canne originali Benedetti in piombo, cilindriche,
composto da 3 file in xii, xv e xvii. In origine erano 2 cornetti a doppia fila
separati VI1FXIle X\AXVI), attudmente uniti sotto unico comando e ai quali &
stata eliminata la fila pit grave in ottava.

Ottavino soprani [2] e Voce Umana [8'] originali Benedetti: canne in piombo e
cilindriche. La Voce Umana & accordata crescente.

Flauto in Ottava con canne origin8enedetti; prime otto canne in comune
O2y ftQhiil @b a Dok &ohd in pideabo, dliidriche, tappate
mediante tappo cilindrico; la continuazione € cilindrica aperta.

Tromboni [87 al pedale, ottocenteschi, formati da canne lignee Bianehetti
Facchdi, disposte con i primi 4 cromatici reali.

Timballi formati da canne lignee Acerbis suonanti solo sui pedali diatonici.
Principale bassi [8'] costituito da canne originali Benedetti, tutte in stagno e
tutte in facciata.

Principale soprani [8] costituitala canne originali Benedetti, corpi delle
canne in stagno, piedi in piombo.

File di ripieno composte da canne originali Benedetti con limitate sostituzioni
posteriori, tutte cilindriche in piombo.

Contrabassi costituiti da canne originali lignee Benedeétti numero 20,
tappate. | toni reali sono 18 con un sistema interessante a doppio ventilabro.
La prima ottava presenta il contrabasso di 16" piu il suo rinforzo di 8' mentre
dalDoad2yl az2ft2 fQyUdsz LINRaSAWi/eRid @S
realta, il rinforzo del Doche viene fatto suonare da solo attraverso il doppio
ventilabro. Il Contrabasso 16' perd0 € mancante dei primi 4 cromatici nella
prima ottava (essendo disposto ancora come in origine, cioe con andamento
scavezzo) mentre li ha nellaconda cioé con piedatura 8'.

Spezzatura dei registri bassi/sopratma Do#-Re;. XLlIllbassi fino al & Voce
umana dal Dg(spezzatura originale Tonoli).
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Disposizione dei vari registri dalla faccia@rincipale bassi, Ottavino soprani,
Fagotto basse Tromba soprani, Flutta soprani, Viola bassi, Principale soprani,
Ottava bassi e soprani, Flauto in ottava, Cornetta sophdaihi, XV, XIX, XXII,
XVII, XXIX, XXX, XXXVI,bdski e Voce Umana soprani.

Ritornelli nei vari registri:

XV: DG

XIX: FACFA

XXII: DG ¢ DG

XXVI. FACFA

XXIX: D& ¢DQ ¢ DG
XXXIII: FACFACFA
XXXVI: DG ¢DO;¢DQ, ¢ DG
XLIb.: Sol ¢ Sop

Cornetta (fila inXl):  Non ritornella
Cornetta (fila inx\):  Mis
Cornetta (fila inXVI): Dos

Somiee maggioreRSt GA LR al @Syiaz2é¢ 02y pn O
interamente in noce tranne il pavimento della secreta che é in abete. La
secreta € armata interamente in ottone. Due pettini separati per Trigesima 6
e 43 B. ma uniti in unica mantt. Presenta ventilabri in abete in singolo
pezzo con vena diagonale; hanno doppia pelle di guarnizione senza
contropelle; presentano singola punta guida frontale con piegatura. A

[ 0Sydzil RStfQFNAF A FALA & alBI f
molti dei quali ricostruiti durante il restauro a causa della notevole fragilita:
molti erano spezzati e perdevano aria.

Presenta 3 antine frontali di chiusura in noce con tre farfalle, in noce, ciascuna
rivettata.

I canali sono chiusi inferiormente dzartelle in abete impellate lungo il
profilo. La guarnizione superiore delle punte dei ventilabrini e affidata a
singoli borsini di pelle del tipo a calotta negativa posti a raso senza bordo; le
assette di chiusura superiore sono impellate lungo il pyofil

| pettini in noce hanno le punte realizzate mediante chiodi in ferro passanti le
cui teste sono visibili sul lato opposto alle punte stesse.

| pettini presentano singola molla originale in ottone in testa per il ritorno e
singola molla a spirale, noniginale, sulla testa opposta alle precedenti.

La maestra o trasporto di facciata & interamente in abete; le cave di trasporto
RSttt QF NRA I azyz2 AYLISttEFruoS adzZtl aFl
cartelle in abete su quella superiore.
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Disposizione decanali da sinistral3¢ 15¢17¢19¢21¢23¢25¢27¢29
(31¢33¢35¢37¢39¢41¢43¢45¢47¢49¢51¢53¢11¢8¢c5¢c1¢c3
(6¢10c12¢54¢52¢50¢48¢c46¢44¢42¢40¢38¢36¢34¢32¢30¢
28¢26¢24¢22¢20¢18¢c16¢ 14.

Somiagi secondari. Sono presenti 2 somieri per Contrabassi e
Tromboni/Timballi.

Somiere dei Contrabassi, originale Benedetti, interamente in noce tranne il
pavimento in abete. Ventilabri in abete a singolo pezzo, corti e larghi con
pronunciato gadino lungo il perimetro. Singola pelle di guarnizione senza
contropelle e doppia punta guida laterale in ferro. Borsini sono del tipo conico
cuciti. Il somiere presenta 3 antine frontali in noce con 3 farfalle in noce
ciascuna; queste ultime hanno un gdinchiodo forgiato e ribattuto con dado

in cuoio sotto la testa. Il corpo della farfalla presenta due pronunciati smussi
alle estremita e rigatura a secco longitudinale.

Somiere dei Tromboni/Timballi di fattura Acerbis, completamente in abete. |
ventilabri sono piatti in abete ad apertura laterale con singola pelle di
guarnizione senza contropelle e con doppie molle in ferro contrapposte; il
soffitto & rivestito in carta di giornaté | borsini di guarnizione sono quadrati
con la parte centrale tenuta pitbdondante per assecondare i movimenti. |
Tromboni sono alloggiati su rialzi_ o trasporti superiori in abete con
alloggiamenti rettangolari per le no& QI y1© Zrtine frontali sono 2 in
abete con 3 farfalle ciascuna in abete.

Crivello. Telaio in abeteO2y LIALF Y2 | yOKQS&daz Ay |
terra rossa. Sulla cintura frontale sono incollati gli originali cartellini rotondi
recanti ciascuno un doppio cerchio realizzato a stampa e dentro, nel
semicerchio superiore, il numero progressivo mentmegl semicerchio
AYFSNAZ2NBS I y2i0F O2NNARAaALRYyRSyGSo
Do a Fay).

Manticeria.{ G NHdzYSy G2 It AYSyidl 42 RI RdzS 3N
cinque pieghe. | due mantici sono posti affiancati nella stanza admacent
Lttt Q2NBFYy 2> az2auz2 | ljdzStt2 LIAG Sad.
LASIFEE FTA2YylLGS YSRAIFIYGS oAt yOASN
arSaiS OSNIAOFEtAD® Lt YIyGAOS LAG
conservatosi e caratterizzato da treagdi traverse dal profilo sagomato; il
secondo mantice ed il relativo azionamento manuale & ascrivibile
Fff QAYGSNIBSYyG2 RStfQ OSNDAAD

E presente nuovo elettroventilatore trifase da 0,45HP con nuova valvola.

17 Sj tratta di un numero della Gazzetta di Milano del 1849.
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Conteggio delle canneTotale delle canne 811,i c¢ui 708 metalliche ad
anima, 45 metalliche ad ancia, 46 di legno ad anima e 12 di legno ad ancia.

Paternita delle canne 275 di Giacomo Benedetti, 294 di Paolo e Giuseppe
Benedetti, 29 di Giovanni Tonoli, 39 di BianchE#tcchetti, 14 di Giovanni
Battista Acerbis, 62 spurie, 98 nuove.

Accessori.Terzamano azionata dalla prima manetta in altro a sinistra della
registriera. Campanelli soprani composti da 28 coppette in ottone. Grancassa
RA 0 A LR 0N} RATA2Y I fS> Oz2ftt 20l fa I
catenacciatura dei registri.

Altro. Non risulta esservi mai stata la tenda di quaresima. Al di sotto
RStftQlraGadza tS G @2t | RSA NBIAAGNR &
Benedetti la quale presentava le manette disposte in singola fille Ta
FE£€233AFYSyid2 & Fiddzr £t YSYGdS OKAdza?2

Rilievi tastiera

Larghezza diatonici: 22 mm

Lunghezza diatonici: 115 mm

Spessore diatonici: 17 mm (frontalino), 3 mm (placcatura)
Larghezza cromatici: 11 mm alla base, 9 mm sopra
Lunghezzaromatici: 70 mm

Affondamento tasti: 6 mm

Interasse ottava D®o: 170 mm

Stichmass DgSk: 485 mm

RilievviAfinaIi:LJN\B aarzy S AIV? St @Syiaz pcYY AY ,OE
La RSt tNAYOALIES yQX [tfIl 0SYLIBWI U d
Temperamento equabile.
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| Benedetti, costruttori del primo organo

|- Giacomo Benedetti

Giacomo Benedetti (1695- post 1779), originario di Desenzano, si
formo nel suo paese natale ps la bottega di Giuseppe Bonatti
(16681752) dovejn un primo momento, rivesti il ruolo di falegname
intagliatore*® diventando poicannifonista e suo uomo di fiducia.

A differenza di Francesco Doria (1695€al758), la presenza del
Benedetti presso la ditega bonattiana € documentata, come anche
quella di Elia Franchini da Montichidre quella sporadica di Francesco
Prati?® Dal 1715 al 1734 il Benedetti compare anche come testimone in
alcuni documenti rogati in casa Bona&ttia conferma del rapporto
prof SadAz2ylt S OKS O2yiGAydzs aiyz |
RA 1jdzSaidQdz GAY23 | yOKS a$S Af . S
AYRALISYRSYGS 02y dzyl LINBLINARLE 02
Giuseppe Bonatti passo nelle mani del figlio Angele (fu, tra I'altro,
padrino di battesimo dei due figli di Giacomo Benedetti), la
collaborazione tra i due organari si interruppe a causa di una lite di
natura economica e di successione.

Il primo organo costruito autonomamente da Giacomo Benedetti fu
guello per la chiesa parrocchiale di S. Stefano in Bedizzole, di notevoli
dimensioni?? successivamente realizzd un altro grande strumento per
il duomo di Lonato nel 1748 e uno di dimensioni piu modeste per la
chiesa di S. Martino a Monigante 1755.

18 Fu di supporto al Bonatti in qualita di falegname negli organi della parroedtiial
Cavriana (MN), del duomo di Guastalla (RE), della collegiata di Arco (TN) e del duomo
di Desenzano.

Cfr.CARMEL(2013) pp. 42223.

19 Cfr.PSETTA2000) pp. 51, 54, 59, 82.

20 Nel 1727 giunse presso la bottega del Bonatti, il giovane Francesco Prati
(1708 MTHY U LISNJ S&aSNOAGENSB € QlF LIWINBYRA&GLH (3
Prati (1617cal700) che era stato maestro dello stesso Bonatti.

Cfr.Lunelli C(1993) pp. 2%26.

21 Cfr.Pisetta(2000) pp. 53, 82.

22 Lo strumento, ancora esistente, &sti2 Y2RATAOI G2 ySt O2N
suo assetto originale era dotato di un piccolo corpo tergale.

Cfr.SPATARE2012) p 392
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lI- Giuseppe e Paolo Benedetti

Giacomo Benedetti, in eta avanzata, lascio la conduzione della bottega
ai due figli, Giuseppe (17Z800) e Paolo (1732818) i quali, per
ragioni di saturazione organaria nel bresciano, la forte concorrenza e la
presenza dei Bonatd Desenzand? collocarono strumenti in Trentino,

nel mantovano, in Veneto e soprattutto in Emilig notizie sull'attivita

della bottega Benedetti si interrompono negli anni Novanta del

Settecento.

Organi dei fratelli Benedetti ancora oggi esistenti®iano a*

1 Brescello (RE), chiesa della Concezione (1765);

1 Brescello, chiesa parrocchiale di S. Maria Nascente, (1767);

i Castelnuovo Fogliani di Alseno (PC), chiesa ducale di S. Biagic
1773);

1 Cento (FE), chiesa di S. Pieanté 1774);

1 Cento, collegiat di S. Biagio (1775);

1 Bologna, basilica di S. Giacomo Maggiore (1776);

1 Modena, chiesa di S. Francesco (1-8387);

1 Lonato, duomo di S. Giovanni Battista (1-B09;%°

1 Reggio Emilia, basilica della Madonna della Ghiara, (1783).

1 Dispersi, invece, organi desati ad altre localita come Stenico (TN),
CA2NByl dz2fl RQ NRI 6t/ 0% al aOa
Guastalla (RE), Sabbioneta (MN), Mirandola (MO) e Bagélino.

{S O02alLA0dzS a&az2y2 S y20ATAS NB

bresciano e in Enid, lo stesso non puo dirsi per il Trentino, il Veneto e

At YIyi(d20ly2s OKS a2y2 | yO2N}r 213

23 Quanto alla collocazione delle diverse botteghe organare nella citta di Desenzano,
abbiamo i Bonatti nei pressi del mastero carmelitano di Santa Maria de Senioribus,

i Benedetti in Borgo Regio a pochi passi dalla chiesa del Crocifisso, e Francesco Dori
nei pressi del duomo.

24 Cfr. CARMELR013 pp. 422429,

25 Costruito da Giacomo Benedetti, fu rifatto dai suoi figlil N&37 fu ampliato da
Damiano Damiani. Ne186263 fu sostituito da un grandioso organo di Giovanni
¢2y2fA 062 on0 OKS NRAziAftATT S o6dz2yl LI
Tonolifud NA F2 NI G2¢ NATFIFGG2 RI 50582 t 2NNR

ZLyiSNBaalyis & &d2LIN}dddzid2 fQ2NBIy2
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Orga nari intervenuti tra Ottocento e
Novecento

I- Giovanni Battista Acerbis
Abbiamo poche informazioni su Giovanni Battista BrserOriginario
della bergamasca e figlio di in un tal Luigi, dal 1821 ebbe bottega a
Binanuova (CR). Verso la meta del secolo si trasferi a Cremona, in Borg
S. Bernardo, impiantando il suo laboratorio nella palazzina di Casa
Visconti?8 | suoi lavori piprossimi a Moniga R2 @S NA T2 N
SYSRSGGA ySt wmyno FTAY2NlI R2O0
nuovo strumento presso la parrocchiale di Calcinato nel 1830, il
restauroNRA F2 NYI RSttt Q2NHlIy2 5F YAl y2
Toscolano Maderno nel 1844 e d@lstauro del BonattMontesanti della
chiesa della Visitazione in Salo nel 1847.
A proseguire la sua attivita fu il figlio Luigi Vince(i®@22post 1880)
nato a Binanuova e secondo di sei frat®llDi costui restano alcuni
pochi organi neterritorio cremonese, mantovano e bresciano. Diversi
sono i preventivi di restauri o costruzione di nuovi organi mai realizzati,
conservati negli archivi del territorio cremonese. Pur essendo un valido
organaro, la sua attivita fu sempre oscurata dalle ditte piu queothlla
sua epoca.

[I- Giovanni e Tito Tonoli
Nato a Tignale (BS) nel 1809, Giovanni T8HoILJLINE & S f QI NJi
RIFftQSE FNIGS OF LILIZO OI8§2L a Sub Voitd Y 3

Piubega (MN) che, ricostruito nel 1887 da Giovanni Battista Tonelli di Mantova, nel
suo precedente assetto poteva essere opera di costruttori desenzanqsietenza di

una decorazione lignea a intaglio che funge da grata sul parapetto della cantoria
(tamponata in tempi successivi), suggerirebbe la presenza di un piccolo positivo
GSNBFES yStfQ2NHIY2 LINBOSRSY Gcdntoria/éZaypd A R S
realizzato attorno il 1760, tale data & pienamente compatibile con il periodo di
attivita degli organari desenzanesi e quindi dei Benedetti, non estranei alla
costruzione di organi con positivo tergale. Questa ipotesi € da confermare mediante
ricerche

28 Cfr.NiIsoLL995 p. 45.

2 bid.

30 Cfr. DASSENN@002 pp. 6263; METELEEPATARQ015pp. 2466.
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FfftAS®2 RSA {SN}Iraaia RA .nedldGaMd2 S
S AYy ¢NBYGAY2d [QAYO2YyINR GNI A
di uno strumento del Santuario di Montecastello nel 1825. Il Tonoli,
dopo aver costruito circa una quarantina di strumenti con il maestro;
ySt mMyoy O2ailNYzW Aafroctiiid® dR#EBonetdQ 2 |
Tignale: il piu antico esemplare sopravvissuto fino ad oggi, ancora
legato agli schemi del Damiani. Nel 1847 si trasferi a Brescia aprendo il
ddz2 f 1 02NFG2NR2 yStftQ2RASNYI t Al
imprecisata, inCorso Montebello (ora Palestro). Nel 1854 sposo in
seconde nozze Santina Speri, sorella del celebre Tito, martire di
Belfiore. Nel 1855 nacque il figlio a cui fu dato il nome di Tito, in onore
RSt f QS NBran(parte telle2ogere di Giovanni Tonolidestinata

alle chiese della diocesi di Brescia, ma non mancarono lavori anche
nelle province di Verona, Vicenza, Rovigo, Ferrara, Bergamo, Cremona
Mantova, Lecco, Modena, Udine, Trieste e Trento. Alcuni strumenti
FdzNRy2 RSAGAYL GA alalfrifinistoaolin@miericaSdel |
Sud a «Buenos Ayres», uno in Asia «ai Gesuiti di Marianopoli» e uno in
FFNAROLF ZIF A LI RNRA aAi OKARNél NSBlacoskui R A
dzy 3IANI YRS S Ayy200A02 aidaNHzySyl
Milano, ingallato nel salone Pompeian8, per il quale ottenne la
YSRI3IEAlL RQFNBSyYyG2 S I y2YAYyl |
RQLGIfAF RIFIf wS ! YOSNI2 L RA {I @
Numerose furono le manutenzioni, restauri e nuove opere collocate dal
Tonoli nella propaggine St ft 1 RA20SaA RA =SNRY
Brescia, sin dai primi tempi in cui lavoro in proprio, pur non avendo mai

f QSa 0t dzaA Bl ® bStf myoy NAROZ2ailNHzW
e, nel 1846, propose alla fabbriceria della stessa un agoegetto mai
realizzato®* [ 2 G NB@GALF Y2 LIR2A | [2yF (2 R
della chiesa del Corlo (op. 36), quello del duomo nel 1863 (of> 84)

B QSLIAEA2RA2 NRAGSE L dzyl &aAYLIF GAL LISNJ €I
¢2y2tAT Ay tAYySE 02y It GNR 2NHEWitoN# RS
Sangalli.

32 Cfr. MISCHIAT(1974) pp. 5659.

33 Attualmente questo strumento si trova presso la parrocchiale di Leno.

34 Cfr. DASSENNGBOCCHIR009 p. 27BocCHIR012 p. 147.

35 Insieme agli organi inornu epistolaedel duomo di Brescia (op. 1835) e quello

della prepositurale di Gussago (op. 31, 1870), rappresenta una delle tre piu grandi
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guello del Santuario di S. Martino nel 1867 (op. 37); al 1874 risale

Ay @SOS f Q2 NA laié di Pdiéhghe (op. 83). NN2 OOK A

! OF dzal RSttt QS+t Ilgstio/dl figliol & titolBrka2 & I

della fabbrica alla quale, pero, restd sempre legato, continuando a

vigilare su di essa e a produrre strumenti con la propria fijn&dzt A

organo costrub da Giovanni prima della sua morte avvenuta nel 1889,

e quello per la chiesa di S. Maria in Valvendra a Lovere (BG, diocesi d

Brescia).

Riguardo Tito Tonoli abbiamo meno informazioni. Dopo aver ricevuto

una rigida educazione in collegio, entro ben peoest lavorare nella

fabbrica paterna, probabilmente controvoglia, imparando il mestiere e

producendo pochi ma pregevoli strumenti. Non si ha alcuna notizia di

carattere organario che lo riguardi fino al 1879, quando si reco dalle

suore Orsoline di Gavardordirare il saldo dello strumento installato

dal padre nella chiesa del convento. Altri suoi lavori sono i seguenti:

¢ Mmyyns | 33IAdzydl RSEtfQ902 I|ffQ2NJ

1 188081, trasferta a Dubrovnik e montaggio di quattro organi fra

cui quelb della Cattedrale, su incarico del padre;

T Mmyyuns O2aiNHzZ A2yS RSttt Q2NAIy2 |

T MmyyoX NAFIFOAYSyi(d2 RSftftQ2NHI y?2
RQ! NRII o6t/ 0T

9 1884, costruzione degli organi per la parrocchiale di Fonteno
(BG)3® S. Domenio a Faenza (RA), cripta del duomo di Piacenza,
Rdz2Y2 RA wlLRfftF o6t®%o S dzyz2 A
G{ SN}Xraaré¢ RStflF a&BFGISRNIfS¢ R,

realizzazioni di Giovanni Tonoli. Purtroppo tutti e tre gli strumenti sono stati riformati
da Diego Porro nei due decenni tra Ottocento e Novecento.
3¢1n altre fonti € attribuito a Giovanni Tonoli e costruito nel 1885.
YLyiSNBaalyaS & fQFYLAF S LI NIGAO2F NS
flradA RSt OFNIAZIfTA2 OKS AyaradsS adz OSy
ottone probabiv Sy 4 S 3IAtL LINBaSydiax ySttl dGlFadagisSN
alati dal cui corpo si dispiegano raffinate volute fitomorfe. | tasti cromatici presentano
gli spigoli arrotondati. Di questa tipologia sono anche le tastiere degli organi di Castel
Goffredo e Molinetto di Mazzano. Anche il padre, Giovanni, ne applica una
yStftQ2NHlIYy2 RA [/ 200F3ftA2d | £ GNR | dzi 2 NR
dzt GAYA RdzS RSOSYyyA RSftQhGi208yi2 azy2
Foglia e Luigsiudici.
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f Mmyyps> NBaidldNe RSfftQ2NHIY2 RS
Trompia, opera di Tonoli padre;

1886, ca (i Nzl A2y S RSt f Q2NAIy2 LISNI |
(CO);

T MmyytTX NAO2aiGNHZ A2yS RStfQ2NHIY
Mazzano (BS);

T mMmyyys O2aiNdzZ A2yS RSftfQAy(iSNBa
di Castel Goffredo (MN¥.

[ Qdzf G A Y 2 docwhénateddi Jiyo Ténoli @ ancora a Gardone Val

Trompia e risale al 1888. Nello stesso anno, o nel succeg®vda

3SaiAz2yS LR0O2 20dZA il y2y az2fta2

patrimonio personale, fu accusato di bancarotta e dovette riparare in

Argentina con la moglie e il figlio, rendendosi irreperibile persino dalla

FTLOONROSNARI RA /1 adSt D2FFNBR2 (

con impazienzZ& Ly G Fyid2 fQFyT Aly2 3ASyAdz2

pur sconvolto dalle vicissitudini familiaportava a termine altri pochi

fIF @2NR O2y f QF Adzii 2 NBrSshcono¥cezaltrd delal

breve vita di Tito Tonoli. Senza dubbio fu un promettente organaro ma

fS a0StdS FAYFYTAFINRS RAAIFIGOSY (S

sula G G6S3F y2yz2adalydaS tQSit | @yl

AyaztAaidz2 LISNI £t QSLR2OF 0 RSadGly?

AYLINBYRAGZ2NRALFES RA ¢CAG2d bSE myd

a Buenos Aire®

é}\
S

[lI- Giovanni Bianchetti e Vittdo Facchetti

Alla morte di Giovanni Tonoli, la mancanza di un discendente a
prendersi carico delle sorti della bottega, fece si che le varie
maestranze costituirono delle ditte autonome. Si assistette, pertanto

38 Trattasi di uno strumento a due tastienanico fra gli altri a discostarsi leggermente

dal modello dell'organo lombardo per accogliere i dettami della nascente Riforma
Ceciliana pur non riuscendo a liberarsi di alcuni tratti tradizionaliegidenti dalla
facciata con canne disposte in unico campo a tre cuspidi.

¥[Q2NBFYy2 Fdz O2YLIX Sl G2 S Ayadrttradaz |
Trattasi di Diego Porro e Giovanni Maccarinelli.

40 probabilmente scelse tale destinazione poiché vi aveva lavorato suo padre Giovan-
ni, pertanto poteva trovare aiuto da conoscenze comuni.
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alla nascita delle ditte Diegdlaccarinellie della ditta Bianchetti
GhidinelliFacchetti*! L'estetica degli strumenti prodotti da entrambe

le ditte seguirono inizialmente I'esempio del Tonoli, in particolare
guello dell'ultimo periodo, affiancando ai tipici registri ottocenteschi i
primi violeggiati, risentendo degli influssi ceciliani. Furono altresi
impegnate nella riforma di organi piu antichi, in molti casi con esiti non
felici a tal punto che oggi, in occasione di restauri, ci si deve spesso
AYGOGSNNR Il NB adz t Q2 LILJ2 Ndiodifitheitdesse Y
introdotte e ormai storicizzate, o se ricondurre gli strumenti alle
precedenti configurazioni.

Giovanni Bianchetti (1867919), nel 1889 formo una societa con
Vittorio Facchetti (1859931) e Angelo Ghidinelli (188896). Nel
1895 e nell906 si ritirarono rispettivamente il Ghidinelli e il Facchetti.

IV- Paride Fancini

Paride Fancini (1878962)#* bolognese di origine, inizialmente
accordatore di pianoforti e organi, apri un piccolo laboratorio a
Calcinato, trasferendolo successivamenge Villanuova sul Clisi e
ancora, nel 1927, a Sopraponte di Gavardo. Nella sua bottega
collaboro anche il figlio Vittorio. | suoi lavori furono piuttosto modesti

e consistettero in  manutenzioni, con qualche riforma o
GF YY2RSNY I YSY(2¢ |dspzsdgadnd ompomamA (
la dispersione di materiale originale e sostituzione impropiie.
Valtenesi é attestato nelle chiese parrocchiali di Polpenazze (1916 e
1921), Puegnago (1914 e 1938) e Manerba (1%19).

V- Ezechiele Podavini
Di Muscoline (1937% organista, compositore, organologo e riparatore
ROQ2NBIFIYA® | SFFS{hGdzZ 62 RAODSNREA
Ottanta del secolo scorso.

41 Cfr. METELESPATAR@O015 pp. 113, 12223.
42 Cfr. DASSENN@002 p. 66.
43 Cfr.BoccHIQ012 pp. 148, 149, 151, 16464
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LA DITTAX BLLIPIAN ORGAN! H_‘ | ‘ ’_H
Galli - Pian
Guido Gallinato a Brescia il 15 novembre@®ha || ® " 8" "'
conseguito il diploma di maturita artistica, presso IIENEREE
f A0S2 IINIAAGAO2 dal FFS2 htAGASNA
GaAOKStfIlyasStz2é Ay NAREtAS@2 S OF Gl
Dal 2004 al 2008 ha svolto attivita lavorativa gred dzy QA Y LJ2 N
d02NROI T ASYRI 2NBIF Yl NAF DO 1| T
2NHI yIF Nré¢ LINBaaz2z Af &/ wC RA / NBY
e comprendente, inoltre, uno stage in altra realta organaria. Nel 2008
ha costituito ditta individube, con sede a Bovezzo (Bs), come organaro
ed aprendo un laboratorio per il restauro, la pulitura, la manutenzione

e la costruzione di organi a canne. In collaborazione con diversi studiosi
ha curato i capitoli relativi al patrimonio organaro in varie
pubblicazioni.

Matteo Pian nato a Sald (Bs) il 26 Maggio 1977 ha conseguito il
RALIX 2YlF RA YIFddaNARGEL AO0OASYGATAOlI =
MbppT ® | | O2yaS3dzia G2 £ f I dzNB I
f Qdzy A SNE A Gt RS Idakesi dilildzRentdgeologido NJY
eseguita sulle pendici del Monte Maddalena di Brescia.

La costante passione per la musica si €& concretizzata nel
conseguimento del diploma inferiore di pianoforte ottenuto al

O2yaSNIBI G§2NR2 Ydza A Ol fsdho la guida del M° 2 y
DSN} NR2 / KAYAYA® {A § LA LISNF:
organistiche studiando organo con il M° Eva Frick Galliera partecipando
FA O2NRA 2NBFYATTFGA REFEEI a{ Od:
/| SOAfAlLE RA . NBaOAlI o
Ha freqzSy G 62 Af &/ 2NE2 LISNJ 2LISNI
I NBYlI ¢ 02yaS3dzsSyR2yS Af NBflIGAOD2
dzy 2 adalr3as LINE & & 2 dzy QAYLER NIy (S
Nel 2009 ha costituito ditta individuale, con sede in Toscolano kexe
(Bs) dove inoltre risiede, come organaro.
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